o

regalsystem

Aufbauanleitung

Schnell, aber einfach.




Yeah, Ihr rio-Regal ist da.

Danke, dass Sie sich fur ein rio-Regal entschieden
haben. |hre Bestellung ist da und jetzt heisst es aus-
packen und loslegen mit dem Aufbau. Aber nichts
Uberstirzen, denn jetzt heisst es erstmal ...

Sortieren geht vor Montieren.

Der Aufbau lhres rio-Regals ist denkbar einfach.
Trotzdem sollten Sie vor der Montage alle Teile sorg-
faltig sortieren. Insbesondere wenn Sie kein normales
Standregal, sondern eine individuellere Regalldsung
bestellt haben (z. B. Hangeregal, Rollregal, Schubladen
etc.). Hier gibt es einige wenige Teile, die an ganz
bestimmten Stellen zum Einsatz kommen. Diese Teile
werden von |lhrem rio-Team in Folie separat verpackt,
gekennzeichnet und beschriftet. Achten Sie darauf,
dass Sie diese Regalelemente nach dem Auspacken
zur Seite legen und nicht zu frih verbauen.

Und jetzt wiinschen wir [hnen viel Spal3 mit rio.

So bitte. So bitte nicht.
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Willkommen bei rio.

In unserer komplexen Welt gibt es nur noch
wenige Dinge, die so einfach funktionieren
wie rio. Die meisten dieser Dinge begegnen
uns im Kindesalter. Manche heif3en sogar
ahnlich, z. B. Brio oder Lego. Auch hier gibt
es unglaublich viele unterschiedliche Teile,
die quasi unendliche Maglichkeiten bieten,
die tollsten Objekte zu gestalten. Das Prinzip
dahinter ist, wie bei rio, absolut simpel und
kinderleicht.

Sie stecken einfach alle Teile zusammen und
erhalten im Handumdrehen ein Designer-
regal - zeitlos elegant und unglaublich robust.

Film ab.

Auf der rio-Website finden Sie unter dem
Menlpunkt ,Service” zuséatzliche Erklarvideos
zum Aufbau und zur Montage lhres rio-Regals.
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Hangeregal Rollregal LP-Regal

Die Basis-Elemente

Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen die Basis Elemente und das Grundprinzip
des Zusammenbaus des rio-Regalsystems. Ganz egal in welchen Modulgrof3en
Sie Ihr Wunschregal bestellt haben, folgen Sie einfach dieser Anleitung und Sie
werden ruckzuck viel Freude mit lhrem rio-Regal haben.

TIPP: Sortieren Sie vor dem Start lhre Lieferung nach den hier beschriebenen
Basis Elementen.

Seitenwand Regalboden und U (Unter)-Boden-Element Riickwand Querstrebe

Chromstift




Hangeregal Rollregal LP-Regal

Und los gehts

Ihr rio-Standregal steht mit beiden Beinen, bzw. Seitenwanden, mitten im Leben.
Es gibt die folgenden drei Losungen, um mit dem Aufbau |hres Regals zu beginnen.

TIPP: Achten Sie beim Aufbau |hres Regals immer darauf, dass Sie es immer erst
in der Breite, also von unten Ebene fiir Ebene aufbauen.

Sockel mit Riickwand hinten

Sockel mit Blende (Riickwand) vorne




Hangeregal Rollregal LP-Regal

Das Basis-Prinzip

Jetzt geht der Spaf} richtig los. Nach dem von Ihnen gewahltem Sockelelement
bauen Sie nun mittels der Chromstifte und Querstreben Modul fir Modul auf und
spielerisch einfach steht |hr rio-Standregal bereit, um eingeraumt zu werden.

Bodenplatte mit dritter Nut

|

TIPP: Wenn Sie sich fir ein rio-Standregal mit mehrfacher Modulbreite
entschieden haben, miissen Sie die verbindenden Querstreben in
die Seitenwande seitenverkehrt zueinander einsetzen. Am besten

]
starten Sie von links nach rechts indem Sie die erste Querstrebe el

mit den Biegungen nach vorne einsetzen.

Riickwand hinten

FuBleistenausschnitt

FuBleiste

Aufbau eines Standardmoduls

3




Hangeregal Rollregal LP-Regal

GroBere Regalfacher

Mit den hier beschriebenen Sonderausstattungen verleihen Sie ihrem rio-Stand-
regal |hr ganz individuelles Design. Sortieren Sie vor dem Aufbau die Bauteile und
legen Sie insbesondere die fir Sonderlésungen mitgelieferten Einzelteile bereit.
Das rio-Regalbau-Prinzip bleibt stets das gleiche. Die wenigen Abweichungen
sind in den Detailklinken mit den fetten Umrandungen beschrieben.

Regalfacher mit doppelter Modulbreite




Hangeregal Rollregal LP-Regal

Turen

Auch Tiren sind in der rio-Welt problemlos einzusetzen. Mit Ihrer Lieferung erhalten
Sie Seitenelemente mit entsprechend vormontierten Scharnieren. Setzen Sie diese
wie ganz normale Seitenwande ein. Achten Sie lediglich auf die richtige Position der
Scharniere (siehe Detailklinken).

Tiiren mit Tip-On-Technik (doppelte Modulbreite)

Plexiglas-Tiiren einsetzen




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Schubladen

Um Schubladen einzusetzen, erhalten Sie mit lhrer Bestellung Seitenelemente mit
zusatzlichen Bohrungen, um die Laufschienen fir die Schubladen zu befestigen.
Setzen Sie die Seitenwande ein und montieren Sie die Laufschienen wie unten be-
schrieben. Danach lassen sich die Schubladen problemlos aufsetzen. Sollten diese
nicht optimal schlie3en, konnen Sie diese in Hohe und Laufbreite feinjustieren,
siehe Seite 27.

Laufschienen fiir Schubladeneinbau montieren

Schubladen mit doppelter Modulbreite einsetzen




Standregal Rollregal LP-Regal

Die Basis-Elemente

Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen die Basis Elemente und das Grundprinzip der Montage eines
rio-Hangeregals. Ganz egal in welchen ModulgréBen Sie |hr Wunschregal bestellt haben, folgen
Sie einfach dieser Anleitung und Sie werden ruckzuck viel Freude mit lhrem rio-Regal haben.

TIPP: Sortieren Sie vor dem Start lhre Lieferung nach den hier beschriebenen Basis Elementen.

Seitenwand Regalboden Riickwand Verbindungselemente

JAARARARRARRAY
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Standregal Rollregal LP-Regal

Modulaufbau und Bodenmontage

Anders als bei einem Standregal, missen bei einem Hangeregal der Unterboden
(AMB-Boden) und die Seitenwande fest miteinander verbunden werden.

Daher weisen die Seitenwande zusatzliche Bohrungen auf fir die notwendigen
QZ-Verbindungen.

Modul-Aufbau (QZ-Montagehinweise im Detail finden Sie auch auf Seite 46)

Montage AMB-Boden

AVEARRARAARY




Standregal Rollregal LP-Regal

Weiterer Modulaufbau und Aufhangung

Fir das oberste Modul |hres Hangeregals bekommen Sie mit Ihrer Lieferung
Seitenwande mit vormontierter Aufhangevorrichtung und Rickwande mit zusatz-
lichen Bohrungen. Diese bitte aussortieren bevor Sie mit dem Aufbau starten
aussortieren und immer erst zuletzt auf der obersten Regalebene einbauen.

Weiterer Aufbau

Aufhangevorrichtungen mit Riickwand verbinden und Regal aufhdngen (Riickansicht] Aufhdngevorrichtungen justieren (Innenansicht)

Schraube
2xpro
Seite




Standregal Rollregal LP-Regal

GroBere Regalfacher

Hangeregale kénnen eine maximale Breite von 3 Modulen haben. Um breitere
Losungen zu erreichen, kann ein zweites Hangeregal entsprechend neben das
erste gesetzt werden.

Regalfacher mit doppelter Modulhohe

weiterer Aufbau

22 23



Standregal Rollregal LP-Regal

Turen

Auch Tiren sind in der rio-Welt problemlos einzusetzen. Mit Ihrer Lieferung erhalten
Sie Seitenelemente mit entsprechend vormontierten Scharnieren. Setzen Sie diese
wie ganz normale Seitenwande ein. Achten Sie lediglich auf die richtige Position der
Scharniere (siehe Detailklinken).

Plexiglas-Tiiren einsetzen

Tiiren mit Tip-On-Technik einsetzen Tiiren mit Tip-On-Technik (doppelte Modulhdhe)




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Schubladen

Um Schubladen einzusetzen, erhalten Sie mit lhrer Bestellung Seitenelemente mit
zusatzlichen Bohrungen, um die Laufschienen fir die Schubladen zu befestigen.

Laufschienen fiir Schubladeneinbau montieren




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Die Basis-Elemente

Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen die Basis Elemente und das Grundprinzip der
Montage eines rio-Rollregals. Ganz egal in welchen ModulgréBen Sie Ihr Wunsch-
regal bestellt haben, folgen Sie einfach dieser Anleitung und Sie werden ruckzuck
viel Freude mit lhrem rio-Regal haben.

TIPP: Sortieren Sie vor dem Start lhre Lieferung nach den hier beschriebenen
Basis Elementen.

Seitenwand Regalboden

Riickwand

Verbindungselemente

!

i
o

I T AR

JIARRRARARARAY




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Modulaufbau und Boden-Montage

Anders als bei einem Standregal, missen bei einem Rollregal der untere Aus-
senmassboden (AMB-Boden) und die Seitenwande fest miteinander verschraubt
werden.

Zusatzlich werden die Seitenwande mittels QZ-Buchsen, Madenschrauben und
QZ-Stiften miteinander verbunden.

Modul-Vorbereitung und Aufbau (QZ-Montagehinweise im Detail finden Sie auch auf Seite 46)

Montage Laufrollen und AMB-Boden

TN




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Weiterer Modulaufbau

Folgen Sie weiter dem rio-Regalbau-Prinzip und finalisieren Sie die Montage
lhres Rollregals.Ein Rollregal kann eine maximale Breite von 3 Modulen
aufweisen. Sie erhalten mit lhrer Lieferung immer einen AMB-Boden, fiir
die von Ihnen gewilinschte Breite und ggf. eine fiinfte Leichtlaufrolle fir eine
stabilisierende zentrierte Montage im AMB-Boden.

Weiterer Aufbau

Aufbau mit groBerer Modulbreite




Standregal Hangeregal LP-Regal

GroBere Regalfacher

Um grofBere Regalfacher zu erstellen, erhalten Sie mit lhrer Lieferung
die fur lhre jeweilig gewiinschte Losung passenden Riickwand- bzw.
Bodenelemente und Querstreben.

Regalfacher mit doppelter Modulbreite

T 10mm

5mm l

Regalfdacher mit doppelter Modulhdhe




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Turen

Auch Tiren sind in der rio-Welt problemlos einzusetzen. Mit lhrer Lieferung
erhalten Sie Seitenelemente mit entsprechend vormontierten Scharnieren.
Setzen Sie diese wie ganz normale Seitenwande ein. Achten Sie lediglich auf
die richtige Position der Scharniere (siehe Detailklinken).

Plexiglas-Tiiren einsetzen

Tiiren mit Tip-On-Technik (doppelte Modulbreite)
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Die Basis-Elemente

Wie bei Hange- und Rollregalen missen auch bei LP-Regalen die Seitenwande
fest miteinander verbunden werden. Dafiir weisen die Seitenwande zusatzliche

Bohrungen fiir die nétigen QZ-Verbindungen auf.

‘ LP-Regal

TIPP: Sortieren Sie vor dem Start lhre Lieferung nach den hier beschriebenen
Basis Elementen.

Seitenwand

Seitenwand
fiir Stoberfach
mit 2 QZ-Buchsen

Seitenwand

fiir das LP-Schub-
laden-Modul
bestehend aus

2 Seitenwanden mit
unterschiedlicher
Héhe und jeweils

4 QZ-Buchsen

Seitenwand
modular einsetzbar
mit 4 QZ-Buchsen

Seitenwand fiir Sockel
mit 2 QZ-Buchsen oben

Varianten:

Seitenwande kdnnen

auch bereits vormontierte
Vorrichtungen aufweisen,
wie z. B.

¢ Scharniere fir Tlren

* Fiihrungen fir Schubladen
* Stopper fir Tip-On-Tiren

unten x\
\
[
]

Regalboden

.
L

N
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Regalboden
auf Stoberfach

Regalboden

unter Stoberfach

mit Bohrungen zum
Einsetzen der Chromstifte

Regalboden
modular einsetzbar

Riickwand

Geriffelte Gummimatten
zum Einlegen in Schubladen
und Stdberfach

fir Schublade fir Stéberfach

Verbindungselemente

Riickwand
Stoberfach
und Sockel

Blende
Stoberfach
vorne mit
Bohrungen fiir
Chromstifte

Riickwand

fiir LP-Schub-
laden-Modul
bestehend aus

2 Rickwanden
mit unterschied-
licher Héhe

Diese Riickwand
ist erhéht (24cm),
um den fehlenden
Zwischenboden
auszugleichen.

Riickwand
modular
einsetzbar

TIPP:

Achten Sie beim
Einsetzen der
Riickwande
darauf, dass
die tiefere Nut
(10mm) unten
positioniert ist.

Querstreben

Varianten:
Querstreben als Verbindungselemente gibt es in unter-
schiedlichen Hohen und Langen (alle 2 mm stark].

((— 1 (]
®
Chromstifte
Schwarze
Madenschraube
O
A
Innen- QZ-Buchsen QZ-Stifte Montier- Euro-
sechskant- hilf- Schraube
Schliissel Schraube
\/ U/
)
o o]
|O O| —]
L—1
L—1
L—1
L—1
o L) L) o] 2
O O -
o o ]
—]
L \/

Winkelhaken
inkl. Diibel

Stahlaufhdnger links + rechts
inkl. Schrauben

41




Standregal Hangeregal Rollregal LP-Regal

Modulaufbau

Sortieren Sie im Vorfeld alle Elemente aus und starten Sie den Aufbau lhres
LP-Regals, wie bei einem Standregal, ganz einfach mit den Sockel-Elementen.

Modulaufbau (QZ-Montagehinweise im Detail finden Sie auch auf Seite 46)




‘ LP-Regal

Stoberfach aufbauen

Der ideale Abschluss eines rio-LP-Regals sind unsere offenen Stoberfacher.
Wenn Sie alle notwendigen Regal-Elemente und Querstreben im Vorfeld aus-
sortiert haben, lassen sich diese im handumdrehen aufbauen.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht |hr LP-Regal an der Wand zu befestigen, damit die
Standfestigkeit auch bei ausgezogenen LP-Schubladen jederzeit gewahrleistet ist.

Stoberfach aufbauen

Tipp:

Chromstifte in die
Bohrungen des Boden-
Elements einlegen und
Blende aufstecken.
Am besten legen Sie
jetzt auch die Gummi-
matte ein.

Tipp:

In die unteren Boh-
rungen QZ-Buchsen
einlegen und mit
Madenschrauben
und Innensechs-
kant-Schliissel

die Seiten-Elemente
fest verbinden.

Tipp:

Querstreben ein-
legen, Chromstifte
oben in die Boh-
rungen der Blende
stecken und den
Stoberfach-Deckel
einsetzen.

Verstellbare Stahlaufhdnger befestigen (Montage- und Justierhinweise auch auf Seite 46)

Modularitat a lario

Die Seitenelemente mit den
vormontierten Stahlauf-
hangern in der Riickwand
festschrauben.

Schraube
2xpro
Seite

Tipp: Tipp:

Um das Aufhdngen des Wandregals
zu erleichtern, Einstellschraube
losen. Regal aufhdngen und danach
von der Modul-Innenseite die Ein-
stellschrauben wieder festziehen.

/

9

Achtung:

Falls bei Ihrem Regal (bzw. Sockel-
modul] kein FuBleistenausschnitt
vorgenommen wurde, bieten die
verstellbaren Stahlaufhanger aus-
reichend Spielraum um die Starke
Ihrer FuBleiste auszugleichen.

Tipp:

rio bietet lhnen unbegrenzte
Gestaltungsmaglichkeiten.
Probieren Sie es aus und
kombinieren Sie nach Lust &
Laune die unterschiedlichs-
ten Module zu Ihrem idealen
Wunschregal.

44

mit Stéberfach

ohne Stoberfach

Schublade geschlossen

Schublade offen

normales Modul

Sockelmodul

45




Montagehinweise im Detail

QZ-Montage bei Hange-, Roll- und LP-Regalen Platzierung der Seitenwande mit QZ-Verbindungen
(N ) :
So einfach gehts: QZ-Stift RegelmiBige Reihenfolge . onml N
1. QZ-Buchse in die Bohrung einlegen. Bei Seitenwanden mit QZ-Bohrungen gelingt der — \ .
2. QZ-Stift von oben in Bohrung und QZ-Buchse stecken. fR"-[QalE’Ube’U am besten, wenn Sie folgendem Prinzip N
olgen.
2. Die Madenschraube in der QZ-Buchse platzieren. . . ) ) R
. _ Positionieren Sie an den Regal-Aussenseiten die I
4. Mit dem Innensechskant-Schliissel die Madenschraube | ST AT IS BEE R e @ i Em (e i .
festziehen. den QZ-Bohrungen nach innen. So sind von aussen :
Innen- bei lhrem Regal keine Bohrungen sichtbar. $ s
[’jﬂm ;e;:\fkanlt- Innerhalb lhres Regals empfehlen wir, die Seiten- . ’_: . =
ciazse wande mit den QZ-Bohrungen am besten immer - —1
Montierhilf-Schraube links innen zu platzieren. =
Mit der Montierhilf-Schraube ldsst
sich die QZ-Buchse in eingeleg- @ N . «
tem Zustand drehen, so dass der L —
QZ-Stift einfach in die QZ-Buchse J\x _ = ; u
gesteckt werden kann. Schwarze QZ-Buchse QZ-Bohrung N[ - —
Madenschraube L U
Laufschienen-Montage fiir Schubladeneinbau :
22mm | . "
Tipp: Tipp: &l Tipp: Tipp:
Die Seitenwande der Schub- Verbinden Sie die Uy IM Laufschienen Laufschienen mit den
laden weisen 2 zusitzliche Seitenwande mit den R vorne ca. 22 mm mitgelieferten Schrauben
Bohrungen fiir die Montage QZ-Verbindungen von der vorderen befestigen.

der Laufschienen auf. und legen Sie nun die

Laufschienen fir die
Schubladen einfach ein.

Kante der Seiten-
wand anlegen.

Aufhangevorrichtungen mit Riickwand verbinden und Regal aufhdangen (Riickansicht] Aufhangevorrichtungen justieren (Innenansicht)

Tipp: Tipp: Tipp: Die rio-Aufbauschule auf rio-regalsystem.de
In der Regel sind die Aufhénge- Einstellschrauben lésen Sie kdnnen die Aufhdngung
vorrichtungen bereits in den und das Regal aufhidngen. des Regals auch von innen
entsprechenden Seiten- / Danach von der Modul- / justieren. Einfach mit einem
wanden vormontiert. innenseite die Ein- Schraubenzieher durch

( stellschrauben , die Bohrungen die Ein-
Mittels zweier wieder fest- S stellung optimieren.
Schrauben lassen ziehen.
sich diese nun fest Durch die obere
mit der Rickwand Bohrung verandern
verbinden. 3 Sie den Wand- [

abstand. f .
’ | ' \ \
A~ \ Durch die untere Auf der rio-Website finden Sie unter dem Mentpunkt
Schraube ' ’ '\’ Bohrung die Héhe .Service” zusatzliche Erklarvideos und Aufbau-Tipps.
2x pro o W @ der Aufhdngung. /l:
Seite 4 . <
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RIO - das modulare Regalsystem

Hochwertig, innovativ, nachhaltig.

oL &

Schnell geliefert Made in Germany

Innerhalb von nur 3-10 Tagen
liefern wir |hr rio-Regal bis
an lhre Wohnungstdur.

Rio wird in Deutschland
produziert - fair und
umweltschonend.

Auch ohne Schrauben
ist rio enorm tragfahig,
standfest und langlebig

v.202112

9,3
P
Modular & flexibel

Das rio-Stecksystem ist
immer wieder veranderbar,
teilbar, erweiterbar

O

Besonders hochwertig Zeitlos schon

Mit seiner schlichten Eleganz
Uberdauert das rio-Design
jeden Trend

Atelier Havanna
Fon: +49 (0)40 33 42 82 92
Mail: info@rio-regalsystem.de

Web: www.rio-regalsystem.de




